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Płynna membrana dachowa,
Płynna membrana dachowa 
Antypoślizgowa
Wzmocniona wodoodporna ochrona dachów płaskich

Nakładana wałkiem, wytrzymała, wodorozcieńczalna membrana akrylowa do 
uszczelniania dachów płaskich i spadzistych. Płynna membrana dachowa firmy Watco 
to wysokowydajna powłoka nakładana wałkiem, przeznaczona do uszczelniania przed 
działaniem wody i ochrony dachów płaskich i spadzistych.
Ten wyjątkowy impregnat zapewnia niezawodną ochronę przed wnikaniem wody 
i może być również stosowany wokół rur i profili. Płynna membrana dachowa jest 
wysoce elastyczna i „porusza się” wraz z dachem bez pękania lub rozszczepiania, a 
także ma doskonałą odporność na promieniowanie UV, która chroni przed blaknięciem i 
warunkami atmosferycznymi.
Ta pojedyncza powłoka nakładana na zimno jest szybka i łatwa w użyciu na dużych 
powierzchniach. 
W przypadku nakładania na istniejącą powłokę podobnego typu w celu zapewnienia 
dodatkowej ochrony wystarczy jedna warstwa. Zaleca się nałożenie dwóch warstw na 
wcześniej niezabezpieczone powierzchnie, aby upewnić się, że żadne fragmenty nie 
zostały pominięte, a powłoka jest całkowicie wodoodporna.
Antypoślizgowa Płynna membrana dachowa zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w 
przypadku konserwacji lub awaryjnych dróg dostępu.

Zastosowanie:
•  Uszczelnia i chroni dachy przed 

wnikaniem wody
•  Zastosowanie na dachach płaskich i 

spadzistych oraz wokół istniejących 
rur i profili

Kolor

Cechy produktu:
•-   Doskonałe właściwości 

hydroizolacyjne – przedłuża 
żywotność dachu

•  Wysoka wydajność, bezszwowe 
wykończenie – bez szczelin, bez 
wycieków

•  Bardzo wysoka odporność na 
promieniowanie UV i warunki 
atmosferyczne

•  Możliwość stosowania na nieco 
wilgotnych powierzchniach

•  Powłoka o wysokiej elastyczności 
– „porusza się” wraz z dachem, aby 
ograniczyć rozszczepianie lub pękanie

• Stosowana na zimno
• Wytrzymała  powłoka w pojedynczym 
opakowaniu – łatwa w użyciu i dobrze 
kryjąca
•  Dostępna w wersji antypoślizgowej 

o grubej teksturze dla większego 
bezpieczeństwa

Karta techniczna

Średnioszary

Chociaż przykładamy dużą wagę do przedstawionych próbek kolorów, nie możemy 
zagwarantować, że reprezentują one dokładnie oferowany kolor.

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami
Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów podczas realizacji Twojego 
projektu. Zapoznają Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Płynnej membrany dachowej.
.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer : +48 22 462 40 66
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Płynna membrana dachowa 
Płynna membrana dachowa Antypoślizgowa

Przygotowanie i nakładanie

Sprawdzić całą powierzchnię, aby upewnić się, że podłoże jest solidne i wytrzymałe, nie jest luźne, łuszczące się ani uszkodzone.
Tam, gdzie to konieczne, przed nałożeniem Płynnej membrany dachowej należy naprawić pęknięcia, dziury, wypukłości itp. Nasz 
zespół techniczny z przyjemnością doradzi najlepszy materiał naprawczy do konkretnego zastosowania. 
Należy upewnić się, że dach jest czysty i suchy (choć lekka wilgoć jest dopuszczalna) oraz wolny od wszelkich luźnych 
zanieczyszczeń. Wszystkie grzyby i mech powinny zostać usunięte odpowiednim środkiem grzybobójczym. Ogólny brud i 
zanieczyszczenia można usunąć za pomocą Watco Bio-D, biodegradowalnego odtłuszczacza bez rozpuszczalników.

Przygotowanie powierzchni1

Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo3

Nie stosować w przypadku prognozowanych opadów deszczu w ciągu 48 godzin.
Powłokę należy dokładnie wymieszać i nie wolno jej rozcieńczać.
Złącza/wystające elementy – nałożyć obfite ilości na obszary o podwyższonym ryzyku przedostania się wody, takie jak złącza i 
wystające elementy, za pomocą pędzla przed nałożeniem powłoki głównej.
Powłoka główna – nałożyć wałkiem i dobrze wmasować w powierzchnię. Użyć pędzla na krawędziach. W przypadku nakładania na 
istniejącą powłokę podobnego typu w celu zapewnienia dodatkowej ochrony wystarczy jedna warstwa. Zaleca się nałożenie dwóch 
warstw na wcześniej niezabezpieczone powierzchnie, aby upewnić się, że żadne fragmenty nie zostały pominięte, a powłoka jest 
całkowicie wodoodporna. Drugą warstwę można nakładać po upływie co najmniej 16 godzin (dla temperatury 20°C) i należy ją nałożyć 
w ciągu 7 dni. Jeśli minie więcej niż 7 dni, pierwsza warstwa powinna zostać lekko zeszlifowana przed nałożeniem drugiej warstwy, a 
dodatkowo pierwsza warstwa powinna zostać sprawdzona, aby upewnić się, że jest czysta i wolna od wszelkich zanieczyszczeń/mchu 
itp.
Płynna membrana dachowa Antypoślizgowa – po nałożeniu drugiej warstwy wystarczy równomiernie rozsypać kruszywo na mokrej 
powłoce i pozostawić do wyschnięcia. Użyć tyle kruszywa, ile potrzeba, aby uzyskać pożądany efekt antypoślizgowy.

Nakładanie2

Produkt można zamówić bezpośrednio od Watco GmbH oraz za pośrednictwem przedstawicieli na całym świecie. Wszystkie 
produkty Watco są sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży produktów przez Spółkę. 
Spółka i jej przedstawiciele są często proszeni o opinię w sprawie potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od 
tych opisanych w dostępnych kartach charakterystyki. W takich przypadkach Spółka i jej przedstawiciele zawsze starają się służyć 
pomocną i konstruktywną poradą, jednak Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za rezultaty takiego zastosowania, chyba że 
zostaną one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Watco.

Zamawianie4
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Karta techniczna

Specyfikacja

Skład Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, pigmentowana powłoka z włóknami do detali, na bazie 
elastomerowego/samosieciującego systemu polimerów akrylowych.

Liczba składników 1 x Płynna membrana dachowa, 1 x dodatek (tylko dodatek antypoślizgowy)

Wykończenie Średnio szare, gładkie (dostępne również antypoślizgowe), półbłyszczące wykończenie.

Wymagany podkład Nie

Liczba warstw Zalecane 2 warstwy.

Zastosowania wewnętrzne/
zewnętrzne

Zewnętrzne

Narzędzia do nakładania Wałek o średniej długości włosia. Na powierzchnie wymagające precyzji nakładać za pomocą pędzla.

Minimalne warunki zastosowania
Temperatura

Temperatura powietrza 15°C. 
Temperatura powierzchni 10°C.

Zastosowania Betonowe, asfaltowe lub podobne membrany dachowe. 
Wilgotność względna betonu powinna być mniejsza niż 75%.

Wielkość opakowania 5 l i 15 l.

Wydajność 5-7 m² na jednostkę 5 litrów i 14-21 m² na jednostkę 15 litrów w zależności od podłoża.  
Typowa grubość ~0,9 mm na warstwę. Zalecane są dwie warstwy.

Żywotność NIE DOTYCZY

Czyszczenie narzędzi Czyszczenie aplikatorów nie jest praktyczne, po użyciu należy je zutylizować.

Okres przydatności przy 
przechowywaniu

12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu.

Warunki przechowywania Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym 
miejscu, nie dopuszczać do zamarznięcia.

Zasadnicze ograniczenia 
W kwestii zastosowań, które nie 
zostały opisane w niniejszym 
dokumencie,
należy skontaktować się z nami.

Nie stosować na mokrych/oblodzonych powierzchniach lub gdy temperatura powierzchni/powietrza jest niższa 
niż 8°C lub w warunkach nasyconego powietrza.  Nie stosować, jeśli wilgotność względna przekracza 85%. 
Nie stosować w przypadku prognozowanych opadów deszczu w ciągu 48 godzin. Nie stosować w niskich 
temperaturach statycznych. 
Należy nałożyć co najmniej dwie warstwy produktu o zalecanym stopniu pokrycia. Pierwsza warstwa musi być w 
pełni wzmocniona za pomocą paska wzmacniającego. 
Ten produkt nie jest zalecany do uszczelniania rynien. W przypadku dachów spadzistych pokrytych litą blachą 
należy zwrócić uwagę na połączenia zakładkowe, łby śrub itp.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas do nałożenia kolejnej 
warstwy

Suchość w dotyku

10°C
Minimum 48 godzin 
Maksimum 3 dni

16 godz.

20°C
Minimum 24 godziny 
Maksimum 7 dni

8 godz.
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Płynna membrana dachowa Antypoślizgowa



Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen: +48 22 462 40 66 www.watco.pl E-mail: sales@watco.pl

Karta techniczna

Wyniki badań

Odporność na poślizg 
TYLKO A/S 
BS7976-2
Wartość testu wahadła 
(PTV) jest mierzona 
w warunkach mokrych.  
Liczba powyżej 36 
wskazuje na niski 
potencjał poślizgu.

Wysoki: 0–24 PTV
Średni: 25–35 PTV
Niski: 36+ PTV
66PTV – Płynna membrana dachowa 
Antypoślizgowa

Zgodność z normami

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ  
BREEAM
(wymagania dotyczące 
remontów)

POZIOM LZO
Płynna membrana 
dachowa/ Płynna 
membrana dachowa 
Antypoślizgowa

ISO 16000
Pomiar „Loi Grenelle”
określający
wpływ poziomu
LZO produktu na 
wnętrze
budynku. A+ to 
najwyższa

ocena bezpieczeństwa.

ZGODNOŚĆ Z 
NORMĄ 
REACH

REACH
COMPLIAN T

BREEAM
COMPLIANT

SLIPRESISTANC E
BS7976-2

66 PTV

VO C
LEVEL

MEDIUM
175g/Litre
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